
SmartROC CL
Maanpäällinen porauslaite avolouhoksiin ja valikoivaan louhintaan

Reiän halkaisija: 115–216 mm (4,5–8,5”)



Polttoainetehokas SmartROC CL on yksi tehokkaimmista ja 

monipuolisimmista maanpäällisistä porauslaitteista, jonka 

olemme koskaan rakentaneet. Erittäin kestävällä COP 5060 CR 

-porakoneella varustettu SmartROC CL toimii kaikissa olosuhteissa.

SmartROC CL 

on rakennettu 

murtamaan kalliota

Poravaunun ohjausjärjestelmässä on 

intuitiivinen kosketusnäyttö, joka näyttää 

kaikki tarvittavat tiedot selkeästi käyttäjälle 

ja auttaa vianmäärityksessä. Tämä minimoi 

käyttökatkokset.

SmartROC CL on varustettu ainutlaatuisella 

Epirocin COPROD-tekniikalla, joka 

mahdollistaa tehokkaan ja hallitun porauksen 

kaikentyyppisen kallion läpi. COPROD 

yhdistää päällelyövän porauksen nopeuden 

uppoporauksen tarkkuuteen ja tarjoaa 

molempien maailmojen parhaat puolet.

Erittäin tehokas COPROD-porauslaite parantaa porauksen 

tuottavuutta

Erittäin pienet kokonaiskustannukset suuren 

tunkeutumisnopeuden ja alhaisen polttoaineenkulutuksen 

ansiosta

Älykästä tehokkuutta automaattisen poraussyklin, HNS-reiänpai-

kannusjärjestelmän ja BenchREMOTE-etäohjausaseman ansiosta

Tärkeimmät edut

SmartROC CL on suunniteltu antamaan 

juuri sen, mitä porauslaitteelta todella 

haetaan, eli entistä paremman 

tuottavuuden ja kannattavuuden. 

Ihanteellisen suoritustehon 

mahdollistavalla edistyneellä COPROD-

tekniikalla varustettu älykäs laite edustaa 

luokkansa huippua. Entistä suuremman 

tunkeutumisnopeuden ja entistä 

pienemmän polttoaineenkulutuksen 

ansiosta laite on erittäin tehokas. 

Mitä tahansa kiveä voidaan porata 

tehokkaasti 50 prosenttia suuremmalla 

tunkeutumisnopeudella ja yli 45 prosenttia 

pienemmällä polttoaineenkulutuksella 

verrattuna perinteiseen uppoporaukseen.

6th Sense on Epirocin 

menetelmä arvoketjun 

optimoimiseen automaation, 

järjestelmäintegraation ja 

tiedonhallinnan avulla.

6th Sense 
Smart. Safe. Seamless.

SmartROC CL  

on 6th Sense -tuote.

Skannaa linkki ja lue lisää 

6th Sense -tuotteista
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+ Ylivoimainen reiän laatu COPROD-tekniikalla

COPROD-poraketjuilla voit valita tehokkaimman poratangon ulkohalkaisijan. 

SmartROC-toimintojen avulla voit mukauttaa vesihuuhtelun valitun reiän 

halkaisijan mukaiseksi ilman riskiä liikahuuhtelun aiheuttamasta reiän seinämien 

tuhoutumisesta tai liian vähäisen huuhtelun aiheuttamasta juuttumisesta. COPROD-

poraussarjan tasaiset liitokset tarkoittavat, että huuhteluilman nopeus on sama reiän 

alaosasta yläosaan – tämä tarkoittaa täysin suoria ja sileitä reiän seinämiä. Huuhtelun 

säätäminen säästää polttoainetta ja pidentää kulutustarvikkeiden käyttöikää.

+ Suunnittele työsi ja toteuta suunnitelmasi

Reiänpaikannusjärjestelmällä varustettu SmartROC CL poistaa reikien sijaintien 

manuaalisen merkinnän ja kartoituksen tarpeen ennen porausta.  Menee 

suoraan asiaan ja poraa tarkkoja reikiä. SmartROC CL:tä voidaan myös etäohjata 

jopa 100 metrin etäisyydeltä Epiroc BenchREMOTE -aseman avulla. Smartfold-

toiminto varmistaa, että syöte voidaan tyhjentää nopeasti ja helposti ajoa varten 

napin painalluksella. 

+ Entistä parempi polttoainetehokkuus

Koko järjestelmä on suunniteltu minimoimaan energiahukan. Käyttäjä voi 

säätää huuhteluilman määrää ja pölynkeräimen puhaltimen nopeutta tarpeen 

mukaan tarkasti suoraan ohjaamosta. Näin varmistetaan, että nämä tuottavat 

vain tarvittavan määrän parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi. Moottorin 

kierrosluku ja kompressorin kuorma säätyvät itsestään kysynnän mukaan. Kolme 

vaihtuvanopeuksista hydraulipumppua auttavat laskemaan moottorin nopeutta 

ajon aikana ja silloin, kun poraus ei ole käynnissä. Lisäksi laitteistoon sisältyy 

vakioasennuksena automaattinen jäähdytyspuhaltimen ohjaus.

Suunniteltu tuomaan mahdollisimman 

pienet kokonaiskustannukset

Epirocin automaatiotekniikka vaikuttaa louhintaan kaikkialla myönteisesti, eikä SmartROC CL 

ole poikkeus. SmartROC CL varmistaa erittäin pienet kokonaiskustannukset suuren 

tunkeutumisnopeuden ja alhaisen polttoaineenkulutuksen ansiosta.

Tekniset tiedot

•	 �Kaksinopeuksinen tela-alusta oskilloinnilla

•	 �Caterpillar -turboahdettu dieselmoottori

•	 Atlas Copco -ruuvikompressori

•	 �Hydraulinen jäähdytysjärjestelmä enin-

tään ympäristön 55 °C:n lämpötilaan

•	 �Yhdistetty varoitusääni ja -valo

•	 Kiinteäpuominen järjestelmä

•	 �Hydraulinen ketjusyöttöjärjestelmä ja 

letkunohjain

•	 �Hydraulinen kallioporakone / COP 5060CR

•	 Porakoneen voitelujärjestelmä

•	 Progressiivinen COP-logiikka

•	 �Karusellityyppinen tangon 

käsittelyjärjestelmä

•	 �Hydraulinen murtopöytä, jossa on kaksi 

poratukea, ja siirrettävä pölynsitojan 

suojakotelo

•	 Kaksoisletkukela

•	 Pölynsitomisjärjestelmä

Pääkomponentit

Suositeltava reikäkokoalue Metrijärjestelmä Tuumakoot

CR 102, CR 127, CR 140 115–216 mm 4,5– 8,5”

Hydraulinen tangonkäsittelylaite; 6,1 m:n (20’) COPROD-putkijaoksille

CR 102 42,5 m 139'

CR 127 36,5 m 120'

CR 140 30,5 m 100'

Moottori

SmartROC CL
Metrijär-

jestelmä

Tuuma-

koot

Tier 4 Final /EU Stage 5 CAT C13B turboahdettu dieselmoottori, 

(monia sertifiointeja USA:n ja EU:n markkinoille) - 

nimelliskäyntinopeus 2 000 r/min. HVO 100 -yhteensopiva.

340 kW 456 hv

Tier 3/Stage IIIA CAT C13 turboahdettu dieselmoottori – 

teholuokitus kierrosluvulla 2 000 r/min. HVO 100 -yhteensopiva.
328 kW 440 hv

Alusta

Metrijärjestelmä Tuumakoot

Ajonopeus, enintään/min 3,3/1,8 km/h 2,0/1,1 mph     

Telojen oskillointi  ±10°

Maavara 405 mm 16”

Hydraulinen kallioporakone

Kallioporakone Poravaunu Iskuteho Hydraulipaine maks. Iskuteho maks. Enimmäisvääntömomentti Paino, n.

COP 5060CR SmartROC CL 50 kW (67 hv) 230 bar (3 336 psi) 47 Hz 4 500 Nm (3 319 lbf-ft) 468 kg (1 032 lb.)

Kompressori

Atlas Copco C146-07, ruuvikompressori Metrijärjestelmä Tuumakoot

Työpaine, maks. 14 bar 203 psi

Ilmamäärä normaalilla käyttöpaineella  254 l/s 538 cfm

Syöttö

Hydraulinen alumiininen ketjusyöttöjärjestelmä 

ja letkunohjain sekä kaksinkertainen poraohjain 

ja siirrettävä alaohjain / pölynsitojan suojakotelo

Metrijärjestelmä Tuumakoot

Enimmäissyöttönopeus 0,9 m/s 177 ft/min

Enimmäissyöttövoima 40 kN 8 992 lbf

Vetovoima, maks. 50 kN 11 240 lbf

Syöttölaitteen siirto 1 150 mm 45"

Liikkeen pituus 7 865 mm 26"

Kokonaispituus 12 400 mm 488"

Sähköjärjestelmä

Jännite 24 V

Akut 2 x 12 V, 235 Ah

Vaihtovirtageneraattori 28 V, 95 A

LED-työvalot, etu 4 x 3 000 lumenia

LED-työvalot, taka 2 x 3 000 lumenia

LED-työvalot, syöttö 2 x 3 000 lumenia

Varoitusvalo ja peruutussummeri

Hydraulijärjestelmä

Hydrauliöljynjäähdytin Metrijärjestelmä Tuumakoot

Ympäristön enimmäislämpötila  55 °C 131 °F

Pumput kierrosnopeudella 2 000 r/min

Aksiaalimäntäpumppu (1) 250 l/min 66 gal/min

Aksiaalipumppu (2) 180 l/min 47,5 gal/min

Aksiaalipumppu (3) 70 l/min 18,5 gal/min

Hammaspyöräpumppu (4) 46 l/min 12,1 gal/min

Hammaspyöräpumppu (5) 46 l/min 12,1 gal/min

Paluusuodattimet

Suodatusnopeus 10 µm, absoluuttinen

Tilavuudet

Metrijärjestelmä Tuumakoot

Hydrauliöljysäiliö 120 l 32 gal

Hydraulijärjestelmä, yhteensä 270 l 71 gal

Kompressorin öljy 50 l 13,2 gal

Dieselmoottoriöljy 44 l 11,6 gal

Dieselmoottori, jäähdytysvesi
65 l (Tier 3), 110 l (Tier 

4 Final/Stage 5)

17,7 gal 

29 gal

Dieselmoottori, polttoainetankki, Tier 3

975 l 257,6 galDieselmoottori, polttoainesäiliö,  

Tier 4 Final /Stage 5

Ajovaihde 3 l 0,8 gal

Voitelusäiliö (HECL + ECL) 40 l 10,5 gal

DEF-säiliö (Tier 4 Final/vain Stage 5 -moottori) 70 l 18,5 gal

Kattava 

huoltotarjonta

Parhaatkin laitteistot on huollettava 

säännöllisesti, sillä näin varmistetaan, että 

ne säilyttävät huippusuorituskykynsä. 

Epirocin huoltoratkaisu tarjoaa mielenrauhaa 

ja maksimoi laitteistosi käytettävyyden ja 

suorituskyvyn koko sen elinkaaren ajan. 

Keskitymme turvallisuuteen, tuottavuuteen 

ja luotettavuuteen.

Yhdistämällä alkuperäisosat ja Epirocin 

valtuutettujen huoltoteknikkojen tekemän 

huollon turvaamme tuottavuutesi ‒ 

sijaintipaikastasi riippumatta. 

* Ilmoitetut melupäästöarvot on yhdistettävä KpA = 6 dB:n mittausepävarmuuteen. Ilmoitettujen 

mittausarvojen ja epävarmuusarvon summa edustaa ylärajaa alueella, johon mitatut arvot 

todennäköisesti sisältyvät. Arvot on määritetty standardien ISO 3744:2010 (äänitehon tason arviointi), 

ISO 11203:1995 (äänipaineen laskenta eri etäisyyksillä laitteistosta), ISO 11201:2010 (ohjaamon 

äänenpainetaso) ja ISO 2631-1 (koko kehon tärinä) mukaisesti.

Äänet ja tärinät*

Ohjaamo: A-painotettu äänenpainetaso, LpA 76 dB

Ohjaamo: Painotettu kehon tärinätaso, aw < 0,5 m/s2

A-painotettu äänitehotaso, LwA 125 dB

A-painotettu äänenpainetaso, LpA, laskettu (etäisyys laitteistosta)

10 m 97 dB 160 m 73 dB

20 m 91 dB 320 m 67 dB

40 m 85 dB 640 m 61 dB

80 m 79 dB 1 280 m 55 dB Pölynkeräin

DCT 320 ja esierotin Metrijärjestelmä Tuumakoot

Suodatinalue 32 m2 344 sq.ft

Imuteho, 500 mm wg 1 270 l/s 2 690 cfm

Imuletkun halkaisija 203 mm 8"

Puhdistusilmanpaine, maks. 8 bar 116 psi

Puhdistusilman kulutus 2‒4 l/pulssi 0,06‒0,12 cfm/pulssi

Suodatinelementtien määrä 32 kpl
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Tekniset tiedot

Varustettu 50 kW:n COP 5060 CR 

porakoneella parempaa 

tuottavuutta varten.

Täysin automatisoitu 

poraussykli yhdenmukaista 

käyttöä varten.

Parempi pölynhallinta 

hytistä siirrettävän 

esierottelijan ansiosta.

Laaja reikäkokoalue 

COPROD-tekniikan ansiosta.

Epirocin reiänpaikannusjärjestelmä 

mahdollistaa tarkkuuden siellä, 

missä sillä on eniten merkitystä.

•	 �ROPS- ja FOPS-hyväksyntä, kumiset 

tärinänvaimentimet

•	 Porauslaitteen kallistuksen ilmaisin

•	 2 pyyhintä ja pesimet

•	 Taustapeili

•	 �Kirkas laminoitu lasi (etu- ja kattoikkunat) 

•	 Kirkas karkaistu lasi 

	 (sivu- ja takaikkunat)

•	 Virtapistoke, 24 V

•	 Täysin säädettävä kuljettajan istuin

•	 Säädettävä jalkatuki

•	 �Yhdistetty eteen kiinnitetty taso/

työkalulaatikko

•	 Hytin valo

•	 �Poravaunun ohjausjärjestelmä 

kosketusnäytöllä

Turvahytti

Paino

Vakiomalli ilman lisävarusteita ja porakalustoa Metrijärjestelmä Tuumakoot

SmartROC CL (T3) 24 000 kg 52 910 lb

SmartROC CL (T4) 24 400 kg 53 792 lb

Syöttölaitteen kääntymiskulmat 

35°/25° (lisävarusteena saatavassa rakolinjaporaukseen sopivassa  puomijärjestelmässä)

30°/30° (vakioporauslaitteessa)

3 075

2 577

13°

13°

Vaakaulottuvuus (mm)

672

2 195

Pystyulottuvuus (mm)

Alusta

•	 Hydraulinen tukijalka

•	 Suojakaide porauslaitteen katolla. 

•	 �Leveä runkosarja – 3 m (9 ft 10 in) ja FL6HD

•	 �Manuaalinen tai automaattinen 

palonsammutusjärjestelmä 

•	 �Tehokkaat ilman sisäänottosuodattimet 

moottoria ja kompressoria varten

•	 Liukuva akkuteline

•	 Nopeakäyttöinen polttoaineen täyttösarja

•	 Sähköinen polttoaineen täyttöjärjestelmä

•	 Dieselkäyttöinen moottorinlämmitin

•	 �Eristetty ja lämmitetty kompressorin 

säätöjärjestelmä

•	 �Kaksi ylimääräistä LED-sivutyövaloa  

(yksi kummallakin puolella)

•	 Keskusvoitelujärjestelmä

•	 AUX-voimayksikkö

•	 �Palosammutin, 6 kg (13 lbs), kuiva kemikaali, 

ABC-luokka III

Turvahytti

•	 �Aurinkosuoja sivutakaikkunaan, 

kattoikkunaan ja takaikkunaan

•	 Ovivalo

•	 Varoitusvalo - majakkatyyppinen

•	 �Peruutuskamera, jonka näyttö on integroitu 

RCS-kosketusnäyttöön

•	 Bluetooth-radio

•	 �Kirkas laminoitu lasi (etu- ja kattoikkunat)

•	 �Tummennettu karkaistu lasi  

(sivu- ja takaikkunat)

Syöttö

•	 35° rakolinjaporauksen puomijärjestelmä*

•	 Rakolinjaporauksen imukotelo

•	 Hydraulinen esierotin

•	 Leveä tukijalka syöttölaitteelle

•	 Erikoisleveä tukijalka syöttölaitteelle

•	 Näytteenotin

•	 �Huoltovinssi asennettuna syöttölaitteeseen

•	 Kierteenvoitelujärjestelmä

•	 Smartfold

Vesisumutusjärjestelmä

•	 �Vesisumutusjärjestelmä, pumppu,  

yksi tai kaksi 400 litran vesisäiliötä 

•	 �Arktisiin olosuhteisiin soveltuva 

vesisumutusjärjestelmä, pumppu,  

yksi tai kaksi 400 litran vesisäiliötä

•	 Painepesuri

Voitelu

•	 Keskusvoitelujärjestelmä, Lincoln 

•	 Arktisten olosuhteiden hydrauliöljy, VG 32 

•	 Trooppisten olosuhteiden hydrauliöljy, VG 68 

•	 Biohydrauliöljy, VG 46

Reikä- ja kallistusjärjestelmät

•	 GPS-kompassitähtäyslaite

•	 Laservastaanotin reiän syvyydelle 

•	 HNS-reikänavigointijärjestelmä

Automaatio ja ohjelmisto 

•	 Rig Remote Access (RRA) 

•	 Surface Manager -raportointi

•	 Määritettävä turvallisuusohjelmisto

•	 Porauksen aikainen mittaus (MWD)

•	 Porausjärjestelmän valvonta (RAC)

Varaosat ja huoltotuotteet

•	 Certiq ja GSM-modeemi 

	 (vain sertifioidut maat)

•	 ROC Care -huolto

•	 COP Care -huolto

Lisälaitteet/varusteet

•	 Porakoneen kaasulatauslaite

•	 �Ensimmäisen 50 tunnin huoltosarja 

kompressorille

•	 Voitelusarja

•	 RCS-huoltotyökalulaatikko

•	 Sähköinen työkalusarja

Lisävarusteet

T
ie

r
 4

 -
 3

 7
0

0

T
ie

r
 3

 -
 3

 0
3

0

3 550
5 450

12 400

Tekniset tiedot

Suurimmat porauskulmat syöttöasennon ollessa kohti hyttiä

Vaakasuuntainen runko

SmartROC CL 15,5°

Rungon taaksepäin kallistus: 10°

SmartROC CL 20,5°

Rungon eteenpäin kallistus: 10°

SmartROC CL 11°

330

3 000*

*�Lisävarusteena saatava levennyssarja 

asennettuna

Leveys (mm)

Korkeus (mm)

Kuljetuskorkeus ja pituus

Metrijärjestelmä Tuumakoot

Korkeus (H1) 3 500 mm 138"

Pituus (L1) 12 400 mm 488"

H1

L1

Lue lisää 

SmartROC CL:stä.

2 500

Käyttäjä on vuorovaikutuksessa 

poravaunun kanssa intuitiivisen ja 

helppokäyttöisen kosketusnäytön avulla. 

Poravaunun ohjausjärjestelmä auttaa myös 

pitämään seisokit minimissä avustamalla 

kunnossapidossa ja vianetsinnässä.
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United in performance. 

Inspired by innovation.

Meitä yhdistää suorituskyky, inspiroi innovaatio  

ja vie eteenpäin sitoutuminen. Voit luottaa Epirociin, 

kun tarvitset ratkaisuja menestyä tänään ja 

teknologiaa, jolla johtaa huomista.  

epiroc.com


